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Ændrings dato:

AGM villa brønd ø600 26905120-1
Emne: Tegn. nr.:

A-mål på svejsninger:
min. 0,8x mindste godstykkelse

Ændringsbesk:

Fælledvej 10 DK-7200 Grindsted
Tel: +45 76 72 13 00  Fax: +45 76 72 13 98  E-mail: agrometer@agrometer.dk

Tegning tilrettet med ny pumpe
Bemærkninger:

Knivskærspumpe

Rørføring

Styreboks

Sprinkler

IE 3 motor

KOMPLET LØSNING
UDSPRINKLING AF OVERFLADEVAND

HØJVANDSTANDS- 
NIVEAUVIPPE

START NIVEAUVIPPE

STOP NIVEAUVIPPE

17 m3/t 
@ 3,4 bar
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Med Agrometers pumpe- og sprinklersæt får du en enkel, men robust løsning til bortskaffelse af 
dit overfladevand fra fx ensilagepladser og lignende.

Sættet består af gennemprøvede komponenter fra vores normale varesortiment, og er nemt at 
tilpasse til forholdene hos dig.

Sætpris m/ 6,5 kW Caprari KCT 040 
HA pumpe 
Varenr. 26971006

Model KCT 040 HA
Effekt 6,5 kW
Ydelse 17 m3/time @ 3,4 bar
Ampere 11,9
Vægt 100 kg

kr. 36.540,-

ROBUST OG STABIL
UDSPRINKLING AF OVERFLADEVAND

1½” sektorsprinkler 
m. 12 - 14 - 16 mm dyser

2 x PP vinkler nippel
1 x PP vinkel 
1 x PP vinkel muffe
1 x Skydeventil
1 x Brystnippel
1 x Flange
1 x Camlock kpl. kobling

AGM styreskab/motorværn
3 niveauvipper for hhv. start, 
stop og højvandsalarm (m/
lampe)
Holdebeslag til niveauvipper

STYRING

PUMPE

RØRFØRING

SPRINKLER

Stærk og solid pumpe 
fra Caprari.

Pumpe med 3x400 V IE3 motor, 
leveres med 10 m motorkabel og 

4 m rustfri løftekæde

IE3üü


