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PEH OVERPUMPNINGSRØR • INDPUMPNINGSRØR
KATALOG 15

Overpumpningsrør
m/udluftning

Overpumpningsrør
tildækket

Monteringssæt til
gyllealarm
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Indpumpningsgrenrør

PEH indpumpningsgrenrør med galv. 
HK-bæger.

Indpumpningsbøjning

PEH indpumpningsbøjning med galv. 
HK-bæger.

Varenr. Beskrivelse

23191105 110 mm overp. rør m/udluftning

23191155 160 mm overp. rør m/udluftning

23191195 200 mm overp. rør m/udluftning

Varenr. Beskrivelse

23190009 komplet sæt med beslag m.m.

Overpumpningsrør udført i PEH-materiale med udluftning og galv. enkelt 
tankbeslag.
Standard tankdybde: 4000 mm

Tankdybde skal oplyses ved bestilling!

Varenr. Beskrivelse

23190155 ø 110 mm x 108 mm HK

23190157 ø 160 mm x 159 mm HK

23190158 ø 200 mm x 159 mm HK

Varenr. Beskrivelse

23190159 ø 110 mm x 108 mm HK

23190161 ø 160 mm x 159 mm HK

23190162 ø 200 mm x 159 mm HK

Varenr. Beskrivelse

23191154 110 PEH overpumperør tildækket

23191156 160 MM overpumperør tildækket

23191196 200 PEH overpumperør tildækket
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INDSTØBNINGSKOBLINGER
KATALOG 15

HK (Bauer)
indstøbningsbæger

SK-M (Perrot)
indstøbningskobling

Indstøbningsstuds

Varenr. Beskrivelse

23193000 108 mm HK x 110 mm PVC

23193002 108 mm HK x 160 mm PVC

23193005 133 mm HK x 160 mm PVC

23193010 159 mm HK x 160 mm PVC

23193015 159 mm HK x 200 mm PVC

Galvaniseret. Incl. gummiring.

Varenr. Beskrivelse

23193030 108 mm SK-M x 110 mm PVC

23193032 108 mm SK-M x 160 mm PVC

23193035 133 mm SK-M x 160 mm PVC

23193040 159 mm SK-M x 160 mm PVC

Galvaniseret.

Galvaniseret.

Varenr. Beskrivelse

23193060 102 mm studs x 110 mm PVC

23193062 102 mm studs x 160 mm PVC

23193065 127 mm studs x 160 mm PVC

23193070 152 mm studs x 160 mm PVC

23193075 152 mm studs x 200 mm PVC

Y-stykke

PEH. Med forlængede grene.

Varenr. Beskrivelse

23190168 ø 110 mm

23190170 ø 160 mm

23190171 ø 200 mm
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BAGSKYLLEHANER • VENTILER • SPJÆLD
KATALOG 15

Bagskyllehane
f/ indstøbning

Skydeventil
f/ jordledning

Bagskyllehane
m/ MZ-flange

Varenr. Beskrivelse

23192020 ø 110 mm - rustfri

23192022 ø 160 mm - rustfri

Galvaniseret eller rustfrit stål.
Incl. 1,5 mtr. løftestang

Længde: 600 mm.

Ventil m/ 1,5 mtr. løftestang, beskyttelsesrør og
spidsender for PVC-rør.

Max. tryk: 4 bar.

Varenr. Beskrivelse

23190004 ø 110 mm PVC x 4“ ventil

23190006 ø 160 mm PVC x 6“ ventil

Varenr. Beskrivelse

23192032 ø 160 mm - rustfri m/MZ-flange

Rustfrit stål.
Incl. 1,5 mtr. løftestang
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PEHD trykløs skydespjæld

Trevejsventil ø160

Inkl. 1 meter stang

Max. tryk: 1,5 bar

Varenr. Beskrivelse

23190003 ø 110 mm PEHD skydespjæld

231900031 ø 160 mm PEHD skydespjæld

23190002 ø 200 mm PEHD skydespjæld

23190001 ø 250 mm PEHD skydespjæld

23190000 ø 315 mm PEHD skydespjæld

Varenr. Beskrivelse

2319000310 ø110 3-vejs ventil m/1mtr.

23190003111 ø160 3-vejs ventil m/1mtr.

23190003112 ø200 3-vejs ventil m/1mtr.
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Trevejsventil RIA-TVB anvendes i pumpeledning som strømretningsventil til 
udledning af væske i to retninger.

Anvendelse: 
Specielt til medier i landbrugs- og minksektoren.

Ventilen er ikke 100% tæt ved aflukning.

Trevejsventilen RIA TVB er en ventil til montage under jord ved ikke synlig 
rørinstallation.

Manuel betjening via en vinkelnøgle med låseindgreb.

Til montage over terræn i brønde eller på væg ved synlig rørinstallation 
anvendes betegnelsen RIA-TV.

Materialer:
Ventilhus: PE 100 SDR 17
Ventilspade: Stål EN 1.4301
Spindel: Stål EN 1.4301
Tætningsring: NBR / EN 1.4404

Teknisk data:
To-sidet udløb ikke vandtæt.
Maksimalt tryk: ø110-200 6 bar
Temperatur: –50°C - +80°C.

BAGSKYLLEHANER • VENTILER • SPJÆLD
KATALOG 15
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RØRBØJLE • MURGENNEMFØRING
KATALOG 15

Murgennemføring

Galvaniseret rørbøjle

To-delte rørbøjler med gummiforing 
og muffe til forankring.

Tilbehør f/rørbøjle

Rustfri rørbøjle

To-delte rørbøjler med gummiforing 
og muffe til forankring.

Varenr. Beskrivelse

103804900 38-45 mm - M10/12

103804901 47-51 mm - M12

103804903 53-58 mm - M10

10380494 58-64 mm - M12

103804941 65-70 mm - M10

103804942 72-80 mm - M10

103804943 83-91 mm - 1/2”

10380495 75 mm - 1/2”

10380498 90 mm - 1/2”

10380500 110 mm - 1/2”

10380505 125 mm - 1/2”

10380510 160 mm - 1/2”

10380515 200 mm - 1/2”

10380519 250 mm - 1/2”

10380521 315 mm - 1/2”

Varenr. Beskrivelse

10380524-1 M10 bundflange - rustfri

10380525 1/2“ bundflange

10380526 1/2“ bundflange - rustfri

012060404 1/2“ x 60 mm nippelrør

032006004 1/2“ x 60 mm nippelrør - rustfri

132681060 M10 x 60 mm ekspansionsbolt

132681060-1 M10 x 60 mm ekspansionsbolt - rustfri

Varenr. Beskrivelse

10460505 ø 110 mm

10460510 ø 160 mm

10460515 ø 200 mm

Varenr. Beskrivelse

103804931 35-40 mm - M10

103804902 47-52 mm - M8

10380491 58-64 mm - M10

103804905 72-80 mm - M10

103804935 86-91 mm - M10

10380498-1 90 mm - M10

10380501 110 mm - 1/2”

10380511 160 mm - 1/2”

10380516 200 mm - 1/2”
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PEH SUGE- & OVERPUMPNINGSRØR
KATALOG 15

Sugerør
m/antihævert ventil
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4“ lagertankspuler

Dobbelt tankbeslag
I stedet for to enkelte beslag.

Suge- & overpumpningsrør
m/klapventil
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Overpumpningsrør udført i PEH-materiale med antihævert ventil,
galv. 159 mm HK-bæger og galv. enkelt tankbeslag.

Tankdybde skal oplyses ved bestilling!

Varenr. Beskrivelse

23190044 160 mm overp. rør m/antihævert

23190045 200 mm overp. rør m/antihævert

Lagertankspuler m/antihævert ventil, galv. 159 mm HK-bæger og
galv. enkelt tankbeslag.

Udført i PEH/galvaniseret.

Tankdybde skal oplyses ved bestilling!

Varenr. Beskrivelse

23190033 Lagertankspuler m/ ø68 mm dyse

Varenr. Beskrivelse

23190013 Merpris for dobbelt tankbeslag

Suge- & overpumpningsrør udført i PEH-materiale. Med klapventil,
galv. 159 mm HK-bæger og galv. enkelt tankbeslag.

Tankdybde skal oplyses ved bestilling!

Varenr. Beskrivelse

23190018 160 mm suge-/overpumpningsrør

23190021 160/200 mm suge-/overp. rør
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SUGERØR
KATALOG 15

Sugerør f/fortank

4“ fortankspuler

Sugerør m/slangestuds

Sugerør m/HK-bæger

Sugerør m/HK-kugle

Varenr. Beskrivelse

23190051 160 mm PEH m/159 mm HK bæger

23190061 200 mm PEH m/159 mm HK bæger

23190072 250 mm PEH m/194 mm HK bæger

Sugerør i PEH-materiale med galv. HK-bæger og galv. enkelt tankbeslag.

Tankdybde skal oplyses ved bestilling!

Varenr. Beskrivelse

23190037 Fortankspuler med ø68 mm dyse

Galvaniseret.
Excl. beslag

Tankdybde skal oplyses ved bestilling!

PEH-sugerør med slangestuds og håndtag.
Længde: 2 meter.

Varenr. Beskrivelse

23190360 110 mm PEH x 102 mm studs

23190362 160 mm PEH x 152 mm studs

PEH-sugerør med galvaniseret HK-bæger og håndtag.
Længde: 2 meter.

Varenr. Beskrivelse

23190365 110 mm PEH x 108 mm HK-bæger

23190366 160 mm PEH x 159 mm HK-bæger

PEH-sugerør med galvaniseret HK-kugle og håndtag.
Længde: 2 meter.

Varenr. Beskrivelse

23190363 110 mm PEH x 108 mm HK-kugle

23190364 160 mm PEH x 159 mm HK-kugle

6

6

6

6

6



Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger og konstruktionsændringer. september 2023

15-9 

SUGETRAGT
KATALOG 15

Sugetragt Varenr. Beskrivelse

20146255 10” Sugetragt Gummi m. spændebånd
Andvendes til gylle og biogas, tragten 
sikre en ren overførelse.
Tragten er til montering på rør, til 
montering i tanken. 
Tragten er produceret i gummi
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SECTION A-A

Materiale:

Overfladebeh.:

Indgår i tegning nr: Maskine: Stk. tegning/maskine:

Component

Generel tolerance 
DS/ISO 2768 -1/2

d.270718

71.57kg
Vægt:

1/ 001
Side:

1:10
Mål:

Revision:

Sugetragt 10" gummi m/spændebånd
Emne: Tegn. nr.:

Tegn. dato:

Dimension:

Sign.:

Status:

Dato:Sign.:Beskrivelse:

A4

Design

2020-06-29

20146250.SLDPRT

LTA

2020-06-29LTASugespids Varenr. Beskrivelse

20146260 10” Sugespids for tragt
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Sugetragt Varenr. Beskrivelse

23637600 Komplet sugetragt m. vægbeslag

Sugespids Varenr. Beskrivelse

23637605 Komplet sugetragt m. tværbeslag
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Pos.nr. stk Vare nr. Beskrivelse Materiale Dimension
1 1 23190011 Vægbeslag, enkelt
2 1 23637601 PE rør PE100 PN6 280x10,7
3 3 10380520 270-275mm rørbøjle 1/2" IRG
4 4 21040255 Galv. pinbolt M16 t/murbeslag
5 1 20146255 10” Sugetragt Gummi m. spændebånd 
6 3 000280404 1/2" GALV.BRYSTNIPL. NR.280 
7 1 23637625 Støttebeslag til rør til lager tank 
8 1 23637621 Halvbøjle til støttebeslag Domex 420 6mm

A-mål på svejsninger:
min. 0,8x mindste godstykkelse

Generel toll.:

Montage

Bemærkninger: Maskine: Stk. tg./mask.:Indgår i tegning nr:

10-11-2021 5563768.2

Vægt:

ROJ

Tel: +45 76 72 13 00  Fax: +45 76 72 13 98  E-mail: agrometer@agrometer.dk
Fælledvej 10 | Postboks 89 | DK-7200 Grindsted

Ændringsbesk:

d.160115

1/ 00

Overfladebeh.:

Materiale:

2
Side:A3

1:20
Mål:

Ændrings nr.:Sign.:

Sign.:Tegn. dato:

Ændrings dato:

Lagertank med 280mm PE rør og vægbeslag 23637600
Emne: Tegn. nr.:

Svejsekval.:
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Kan kortes op til 3m

Pos.nr. stk Vare nr. Beskrivelse Materiale Dimension

1 1 fortank

2 1 23190150 Topbeslag for fortank

3 2 23190111 Tværbeslag F. sugebeslag fortank Domex 420 10mm

4 1 23637610 Sv. Tg. For ben for sugerør i fortank 

5 1 23637601 PE rør PE100 PN6 280x10,7

6 2 10380520 270-275mm rørbøjle 1/2" IRG

7 1 20146255 10” Sugetragt Gummi m. spændebånd 

8 2 000280404 1/2" GALV.BRYSTNIPL. NR.280 

9 1 23637620 Sv. Tg. For Støttebeslag til rør 

10 1 23637623 Fastgørelsesplade til støttebeslag Domex 420 10mm

11 1 23637621 Halvbøjle til støttebeslag Domex 420 6mm

A-mål på svejsninger:
min. 0,8x mindste godstykkelse

Generel toll.:

Montage

Bemærkninger: Maskine: Stk. tg./mask.:Indgår i tegning nr:

03-11-2021 5800939.8

Vægt:

ROJ

Tel: +45 76 72 13 00  Fax: +45 76 72 13 98  E-mail: agrometer@agrometer.dk
Fælledvej 10 | Postboks 89 | DK-7200 Grindsted

Ændringsbesk:

d.160115

2/ 00

Overfladebeh.:

Materiale:

3
Side:A3

1:20
Mål:

Ændrings nr.:Sign.:

Sign.:Tegn. dato:

Ændrings dato:

Tank med PE 280mm og vægbeslag 23637605
Emne: Tegn. nr.:

Svejsekval.:

SUGETRAGT
KATALOG 15
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